








Intérieur

La révolution dans |
I'univers de la /
vitrine d'intérieur: y’
a la fois esthétique, |{
originale et ,
économique, ’
«Innova» n’est
pas seulement
un support
d’information;
elle est aussi
un gage

de modernité
pour votre
image.

"VITINCOM

Vitrines «Innova»

H Vitrine «Innova»

)

Vitrine simple face épaisseur 70 mm
(formats 2 A4 et 4 A4) ou 80 mm
(formats 6 A4 et 8 A4). Fond tble
laguée. Porte battante en plexichocs
épaisseur 4 mm. Dispositif exclusif
VITINCOM® permettant de s'affranchir
de la serrure: I'ouverture et la
fermeture sont obtenues grace a une
manipulation originale réservée aux
initiés. Coloris: rouge rubis, noir, gris
ciment ou blanc. Disponible en 2 A4,
4 A4, 6 Ad et 8 A4. Expédition sous
24 heures.

F Option fond liege

Feuille de liege collée en usine sur la tole
de la vitrine. A commander en méme
temps que la vitrine.

Punaises : voir page 35.

H Kit éclairage LED
pour vitrine Innova

Systeme d'éclairage par LED économe en
énergie, peu encombrant et bénéficiant
d'une durée de vie exceptionnelle.

Voir références et caractéristiques
techniques page 34.
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H THalia peak e

dimensions RAL 3003 RAL 9005 RAL 7033 RAL 9010
ext. en mm rouge rubis noir gris ciment blanc A4
h 320 x 480 404322 404323 404324 404327 2
h 617 x 480 404342 404343 404344 404347 4
h 653 x 654 404362 404363 404364 404367 6
h 863 x 654 404382 404383 404384 404387 8
F1 OPTION FOND LIEGE POUR VITRINE «INNOVA »

2 A4 4 A4 6 A4
références 503120 503140 503160 503180
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Intérieur

Une vitrine
robuste, élégante
et modulaire
pour sécuriser
VoS messages
dans les lieux
de passages
fréquents.

Ses versions
double battant
offrent des
solutions

de grandes
dimensions sans
encombrement
supplémentaire.

Vitrines « Reference » a?\ simple ou double battant

- ———

K Vitrine «Référence »

|

Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur
30 mm. Porte battante remplacable et
réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm. Charniére
intégrée. Serrure «de sécurité» 2 clés sur profilé
de porte. Fond en tble galvanisée laquée blanc.
En option: fond feutre vert ou fond liege
épaisseur 4 mm (accessoires voir page 35).

Finition: anodisé argent ou peint selon nos RAL
(rouge 3020, vert 6005, bleu 5010).
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H Vitrine « Référence »
a double battant

|
Vitrine simple face. Cadre
aluminium épaisseur 30 mm.

2 portes battantes remplacables,
sans outil ni dépose de la vitrine.

Vitrage plexichocs, épaisseur

4 mm. Charniére intégrée.
Serrures «de sécurité» 2 clés sur
profilé de porte. Fond en tdle
galvanisée laquée blanc.
Finition: anodisé argent.

A

E Pied support
de vitrine « Référence »

Tube en aluminium anodisé
argent @ 50, hauteur 2 m.
Bouchon noir en partie
supérieure. Livré avec

5 roulettes a clipser ou

non suivant votre choix.

EX Kit éclairage LED
pour vitrine Référence

(avec fond toéle uniquement)

Systéme d'éclairage par LED économe en
énergie, peu encombrant et bénéficiant
d'une durée de vie exceptionnelle.

Voir références et caractéristiques
techniques page 34.

dimensions =

ext. en mm fond téle fond feutre fond liége A4
h 400 x 550 505081 505089 505093 2

h 750 x 550 505082 505090 505094 4

h 750 x 750 505083 505091 505095 6

h 1050 x 750 505084 505092 505096 9

toutes portes: battantes

Kl VITRINES « REFERENCE » PEINT

dimensions

ext. en mm fond téle fond feutre fond liege A4
h 400 x 550 405081 405089 405093 2

h 750 x 550 405082 405090 405094 4

h 750 x 750 405083 405091 405095 6

h 1050 x 750 405084 405092 405096 9

toutes portes: battantes

Bl VITRINES « REFERENCE » A DOUBLE BATTANT

dimensions

ext. en mm anodisé, fond téle A4

h 750 x 1200 515600 8

h 1050 x 1400 515601 12

E PIED SUPPORT DE VITRINE « REFERENCE » Réf. 513510
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Intérieur

Pour les halls
d’entrée et

les couloirs:
I'ouverture des
portes n‘entrave
pas la circulation
des personnes.
Fond téle ou
fond liége.

Vltrl nes coulissantes

K Vitrine «Référence » coulissante

)

Vitrine simple face. Cadre aluminium
épaisseur 34 mm, avec chanfrein de
sécurité. 2 portes coulissantes. Vitrage
acrylique rigide, épaisseur 4 mm. Serrure
2 clés. Fond en tble galvanisée laquée

blanc. En option: fond liege épaisseur

4 mm sur téle laguée. Finition: anodisé
argent.

H Vitrine «Classique » coulissante

)

Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur

60 mm avec angles arrondis pour plus de sécurité.

2 portes coulissantes. Vitrage verre sécurisé
épaisseur 6 mm. Serrure 2 clés. Fond en toéle
galvanisée laquée blanc. En option: fond liege
épaisseur 4 mm sur téle laquée. Finition: anodisé
argent ou peint selon nos RAL (rouge 3020,

vert 6005, bleu 5010).

El Pied support de vitrine
«Référence » coulissante

Tube en aluminium anodisé
argent @ 50, hauteur 2 m.
Bouchon noir en partie
supérieure. Livré avec

5 roulettes a clipser ou non
suivant votre choix. Pour
une bonne stabilité, prévoir
2 pieds.

B Kit éclairage LED pour
vitrine Référence/Classique
coulissante

Systéme d'éclairage par LED
économe en énergie, peu
encombrant et bénéficiant
d'une durée de vie
exceptionnelle.

Voir références et
caractéristiques techniques
page 34.

OV\O MIES D&
< 6‘
3
-(

dim. ext. en mm fond téle fond liége A4
h 750 x 1000 505100 505102 8
h 750 x 1400 505101 505103 12

E VITRINES « CLASSIQUE » COULISSANTES

ANODISE PEINT
dimensions i fond  fond fond  fond : ,,
ext. en mm : tole liege téle liege :

h 750 x 1000 : 513000 513004 : 413000 413004 @ 8

h 750 x 1400 : 513001 513005 : 413001 413005 : 12

h 1050 x 1800 513002 513006 : 413002 413006 : 24

h 1050 x 2300 : 513003 513007 : 413003 413007 : 30

EH PIED POUR «REFERENCE » COULISSANTE

Pied 5 branches et tube @ 50 513510
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Intérieur

Trois solutions
économiques
pour valoriser
avec simplicité
vos messages
ponctuels ou

permanents.

Cadres documents

ELLELL
il

il

il Cadre consignes «Simply »

ﬂl 18 mm

La simplicité sans rien sacrifier a I'efficacité. Cadre

F1 Cadre «Eco Clic»

ﬂl 10 mm

Adapté aux changements fréquents

i
I

i
i1yl

il AN

H Cadre Clic Clac « Robusto»

ﬂl 21 mm

Particulierement solide et durable grace

Kl CADRES CONSIGNES « SIMPLY »

dim. ext.en mm

rouge jaune

vert

blanc A4

h 307 x 234 403015 403018 403016 403019 1

v
L
(Y]
2
o
W
simple face en PVC de couleur rouge, jaune, verte d’'informations. Tres simple a sa conception et au choix de ses matériaux, 0 G100 P A IR PRI AR SN I
ou blanche. La forme spécifique du cadre permet d’utilisation par pivotement des ce cadre peut parfaitement étre utilisé en . e
de choisir I'orientation de votre message: incliné vers profilés. Cadre simple face en extérieur protégé. Facile d'utilisation par E CADRES «ECO CLIC» n
le bas (position A) ou vers le haut (position B). Deux aluminium épaisseur 10 mm. Feuille pivotement des profilés. Cadre simple face en &l G, G anodisé argent V! =
plaques de plexichoc de 4 mm emprisonnent vos de protection en plastique souple aluminium épaisseur 21 mm. Coins plastiques h 335 x 247 504110 1 I£
documents pour une mise en place rapide et une de 1 mm. Finition: anodisé argent. arrondis. Feuille de protection en plastique souple b 335 x 457 EATn > o
présentation impeccable. Faites ensuite coulisser, Existe en 1 A4 et 2 A4. Expédition de 1 mm. Finition: anodisé argent, coins gris. En X w0
tout simplement. Existe en 1 Ad et 2 A4. sous 24 heures. option: couleur verte, bleue, rouge, coins assortis. E
Expédition sous 24 heures. El CADRES CLIC CLAC «ROBUSTO » S
dim. ext.enmm anodisé peint =)
h 670 x 490 515002 415002 4 A4 i
\ h 870 x 670 515003 415003 800 x 600 =

\ h 1270 x 870 515004 415004 1200 x 800

)
W




Kits éclairage

VITRINES «MEDIA»
504220 H382x512 :509125: 1
H382x512 :509125: 1
H382x512 :509125
H382x512 :509125
H679x512 :509125: 1
H679x512 :509125: 1
H679x512 :509125: 1
H679x512 :509125: 1
H715x722 :509127 T
H715x722 :509127: 1
H715x722 :509127: 1
H715x722 :509127: 1
H976 x722  :509127: 1
H976 x722  :509127: 1
H976x722 :509127: 1
H976 x722  :509127: 1

1
1
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VITRINES «INNOVA»

404322 H320x480 :509126: 1
404323 H320x480 :509126: 1
404324 H320x480 509126 1
404327 H320x480 :509126: 1
404342 H617x480 509126 1
Les avantages des kits d'éclairage LED : :g:::z :zziizz :2::Z 1 Grille mgdulable h. 2000 x |. 1000. Cadre en tube a_cier %] 25. !Vlaille§ de 50 x 59. Veqdues par,3
avec 6 clips d’assemblage et 12 crochets de suspension de vitrines. Finition: peint gris martelé. En
>> une lumiére blanche de qualité supérieure 404347 s SRR option: double-pied pour utiliser chaque grille séparément, si nécessaire.
grace au choix de LED haut de gamme : 404362 HE53x654 :509127: 1 b i o i , ) X
éclairement 60 lumens par watt*, 404363 H653x654 509127 1 ar 3 grilles avec clips d'assemblage Réf. 513603 Option double pied Réf. 513604
. . . 404364 H653x654 :509127: 1
>> une durée de vie exceptionnelle :
100000 heures* en moyenne soit 5 fois 404367 HES3x654 ;509127 1
plus qu’un néon classique, 404382 H863x654 509127 1
404383 H863x654 :509127: 1
>> une consommation électrique réduite : 404334 H863x650 509127 1 |
15 watts par métre linéaire*, o R s
>> facile a installer et peu encombrant, le kit peut VITRINES «REFERENCE»
étre commandé indépendamment de la vitrine. 505081 : 405081 H400x550 :509100: 2 FOND TOLE : PLOTS MAGNETIQUES
* sauf kits 509100, 509101, 509120 et 509121: g 505082 405082 H750x550 509100 2 par sachet de 12 piécesde méme coloris :
20 lumens/watt, 75 000 heures, 5 watts/métre linéaire. 505083 : 405083 H750x750 :509101: 2 210 R&f. 502002
505084 405084 H1050x750 :509101: 2 .
VITRINES «REFERENCE» DOUBLE BATTANT a '- - 020 Rff' 502001
=i 2 515600 : 415600 H750x1200 5091200 2 " ' . : 230 SEr sy m
e :r?.il 515601415601 H 1050 x 1400 :509121: 2 . ‘ i g
) VITRINES «REFERENCE» COULISSANTES : et ]
e LED:IP 44 Ruban LED aux dimensions réduites, 505100 H 750 x 1000 :509130: 1 FOND LIEGE : PUNAISES ~|E
o TranSfOrmateUrS equ|pe d'un adhe5|f double face. 505101 H 750 x 1400 509131 1 SR CC SO IR ‘W
15W et 30W : IP 67 505102 PLEXI RIGIDE R SR Boite de 40 punaises Réf. 502003 :
¢ ;Bawf%rzngteur 505103 H750x 1400 509131 1 B
« Préconisation de cablage _ VITRINES «CLASSIQUE» COULISSANTES v
(distance maximale par métre 513000 413000 H750 1000 5091171 V! 4 LD PRl ST R 2
ke & S S
2x0,75 mms 513003 413003 H 10502300 509110 1 3 &\\)\X\ 3\)\)‘ G I sont equipees de 2 adhesits, HE‘
> 10 m avec du cable e =i . {, Q i\\)\ - . I'un pour adhérer au fond feutre, =
de 2 x 1,5 mm? 513004:413004: H750x 1000 :509117: 1 - 7 \ r I'autre pour fixer le document. o
> 15 m avec du cable _ ) > 513005:413005: H 750 x 1400 :509136: 1 /I \ - = m
de 2 x 2,5 mm? Le transformateur sera installé de préférence 513006213006 H 1050 x 1800 :509108: 1 G Pastilles @ 19 Réf. 502015 |

a I'extérieur de la vitrine
(par exemple dans le boitier électrique).

513007 : 413007 : H 1050 x 2300 :509110
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