


MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES
établie en applmuon du référentiel « NF—Equlpenmls de Ia_Route - Rewsmn n"B et _seinrt les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

E ADMISSIONN° 1 H875S1 qu o1/01/2004 MISE A JOUR di01/03/2007
TRE =THULARE. - . 3 PRODUIT

TYPHON VILLE - ROUTE

Catégorie: Nature produit:
Dm 1
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Peinture monocomposant non rétroréfléchissante de couleur blanche, a usage exclusivement urbain, sur revétements hydrocarbonés. Application
en une seule passe par machine automotrice. |l n'y a pas de saupoudrage.

SOCIETE TITULAIRE

PROSIGN INDASCO

5, rue du quai de débarquement
76 100 ROUEN FRANCE

Conditions limites d'application * : T mini: 5°C T°maxi: 45°C Hygrométrie maxi : 80 %
Le produit peut &tre dilué suivant les indications du fabricant.* Diluant : EAU
: Indications fournies par le fabricant sous sa onsabili

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT ADMIS
MODE D'APPLICATION : Machine automotrice avec un pistolet.

DOSAGES APPLIQUES :

Dosage humide
540 g/m?

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES : T*® air Vent: 1 km/h TEMPS DE SECHAGE: 5 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION : e Vol i]inlque Teneur en cendres Extrait sec Bille Anneau

Produit de base 1.66 kall 572 % 771 %

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE : N2  OISE Chaussée PARIS > PROVINCE PR 15.36 4 15.87 annce Trafic w,m il
Nature du revétement : BETON BITUMINEUX  Application en : 2002 PMT : 0.8 mm 5505 | ‘ 21%
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT : (avant 6 mois pour les temporaires et aprés 1 cycle climatique pour les permanents) £39 1]
Classe de Visibilité de nuit Adhérence Visibilité de jour
roulage RETROREFLEXION SRT CHRO“N"C'TE {}d
Nb de passages {med.m-2.1x-1) {x) v) (med.m-2.1x-1)
de roues
Exig : 0.45 130
Etat neuf [ 0.46 0.319 0.335 243
(P1) 60000 047 0.324 0.341 187
(P3) 200000 053 0.324 0.341 185
(P4) 400000 0.54 0.324 0.341 180
(P5) 1000000 0.56 0.324 0.341 135
(P5) 1000000 Classe S1 g Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE L.R.P.C. DE ST-QUENTIN (accrédité COFRAC sous le n® 1-0599)
Le réseau des L.P.C, organisme technique responsable, est ésenté par: L.CP.C./ESE.
58, Boulevard Lefebvre 75732 PARIS Cedex 15 Tel : 0140435356 Fax: 0140 43 54 99

MARQUAGE DES PRODUITS
Conformément au référentiel, chague produit etfou emballage élémentaire doit Stre margué de
fagon indélébile. Ce marguage comports

* l'appellalion du produit, le numéro d'admission, le numéro de lol, la dale de fabricalion exprimée
en ciair, la masse netle ou |a surface pour les produils préfabriqués, le nom du titulaire et

Fiche établie par le
LRPC de ST-QUENTIN

Le TRg,

Fidentification de 'usine. Vs 5 D.KRAUZE
* le graphisme d&fini par la charte graphique de FAFNOR tel que représenlé ci-contre I NF '=N 1436 I l.'e 01/03/2007 Le A i 3 lo‘al,-

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée a L'HAY-LES ROSES le 02/12/2004 sous le N° 44851
Siége social : 165, avenue Aristide Briand 94234 Cachan cedex
el : +#33(0)1.49.08.51.90 - fax : +33(0)1.49.08.94.78 - mel : contact@asquer.fr - site : www.asquer.ir
APE 913 E - SIRET 398 289 140 00020 - TVA intracommunautaire FR 94 398 289 140




